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Irrigatori DES > Nebulizzatori

RONDO NEBULIZZATORE - MASSIMO NUMERO IRRIGATORI (FV 7,5%)

Ugello colore Ø mm Portata l/h a 3 atm Ø condotta mm
Distanza tra gli erogatori (m)

0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4
Nero 0,8 47 16/4 mt 16 20 23 25 27 30
Nero 0,8 47 16/4 nr 33 29 26 25 23 22
Nero 0,8 47 20/4 mt 25 31 36 39 44 50
Nero 0,8 47 20/4 nr 51 45 41 39 37 36
Blu 1,0 61 16/4 mt 13 16 18 21 22 25
Blu 1,0 61 16/4 nr 27 24 21 21 19 18
Blu 1,0 61 20/4 mt 21 25 30 32 36 39
Blu 1,0 61 20/4 nr 42 37 34 32 30 28

POSIZIONAMENTO ED UNIFORMITÀ CU %

Mt tra gli erogatori Mt tra le file
nebulizzatore

47 l/h 61 l/h
0,5 0,5
0,7 0,7
0,8 0,8
0,9 0,9
1 1

1,2 1,2
1,4 1,4

Altezza 100 cm - posizionamento capovolto - pressione 30 m.c.a.

Legenda > 95% ≤ 95% ÷ > 90% ≤ 90% ÷ > 85% ≤ 85%

> Nebulizzatore Rondo DESCRIZIONE:
Applicazione

• Per serre, bancali, vivai
Specifiche

• Nebulizzatore statico a doppio archetto
• Dimensione media goccia: 150 micron
• Posizionamento capovolto

• Codice colore per riconoscimento portata
• Filtrazione: 120 mesh

Caratteristiche
• Innesto conico femmina
• Filetto 3/8” (standard)

• Abbinabile a valvole antigoccia

Materiali
• Polipropilene

Cod Portata l/h Conf.
ONB001 47 2000/500
ONB002 61 2000/500

CARATTERISTICHE H 70 CM - UD - 35 M.C.A.
Portata l/h Colore Ø ugello Pmax m.c.a. Ø bagn. mt

47 Nero 0,85 40 2
61 Blu 1,00 40 2


