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Tubo PE > 
DESCRIZIONE
• Tubo in Polietilene bassa densità
• Colore nero con righe bianche coestruse
• Conforme alla norma UNI 7990 del 2004

> BD 

PN4 PN6 
Ø Cod. Rot. mt Ø Cod. Rot. mt
16 TPE020 300 16 TPE103 300
20 TPE021 200 16 TPE101 100
25 TPE043 200 20 TPE049 100-200
32 TPE045 200 25 TPE054 100-200
40 TPE046 200 32 TPE047 100-200
50 TPE022 100 40 TPE053 100
63 TPE057 100 50 TPE056 100
75 TPE041 100 63 TPE063 100
90 TPE042 100 75 TPE029 100

110 TPE080 50 90 TPE082 100
110 TPE083 50

> BD 
Bianco

Ø Cod. PN• Rot. mt
20 TPE1012-S 4 200
25 TPE1023-S 4 100
32 TPE1014-S 4 100
40 TPE1015-S 4 100
50 TPE1016-S 4 100
63 TPE1017-S 4 100
20 TPE1005-S 6 200
25 TPE1006 6 100
32 TPE1007 6 100
63 TPE1010 6 100

•PN 6 disponibile su richiesta

DESCRIZIONE
• Tubo in Polietilene bassa densità
• Colore nero con rivestimento esterno bianco coestruso
• Conforme alla norma UNI 7990 del 2004


