Scheda Tecnica

Tubo Speciale >

> Corrugato Passacavo

DESCRIZIONE:

« Per la protezione ed il passaggio di condotte idriche, cavidotti elettrici, ecc.

« Realizzati in PEAD, esternamente corrugati e rivestiti internamente da uno strato di polietilene a bassa densita
che lirende piu lisci per agevolare il passaggio interno

+ Dotati di tirafilo interno

« Resistenza allo schiacciamento 450 Newton

« Conforme alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEIl 23-46) e ai requisiti essenziali della direttiva
B.T. 73/23/CEE e successive modifiche

0 Cod. Rot. mt
40 TVR007 50
50 TVR008 50
63 TVR002 50
75 TVR009 50
90 TVR003 50
110 TVR050 50
125 TVRO51 50
160 TVR053 50
200 TVR054 25
W
whd
wd
=
=
=
e
J
[
ﬂﬁ s r q b III SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l. - Via Viadagola 48 - 40057 Graﬁaro!o dell’Emilia (??)
-  IRRIGAZIONE & Tel +39(0)51 763.363 - Fax +39(0)51 763.397 - www.scarabelli.it - info@scarabelli.it



